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3-vaihevaunu 

 

 

 

 Työpöytärungot    

MOBILELAB4 Mobilelab-sähkölähdevaunu, 4 tasoa 1 x   

 Laitepaneelit    

DEFAULT_MOBILELAB4 Mobilelab-vakiopaneeli 1 x   

 Syöttöyksiköt    

(S1) SU3 3-vaiheinen syöttöyksikkö 1 x   

 Moduulit    

(1) ACA40016 
3-vaiheinen vaihtojännitelähde, 0-400 V, 

16 A 
1 x   
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(2) PM3 3-vaiheinen tehoanalysaattori 1 x   

(3) ELPSL2 1-vaiheiset schuko-pistorasiat, 2 kpl 1 x   

(4) RB3 Tasasuuntaussilta 1 x   

 

 

MOBILELAB4 Mobilelab-vaunu 

 

• ESD-pulverimaalattu teräsrunko 

• 4 kääntyvää pyörää, halkaisija 80 mm, kaksi pyöristä jarrullisia 

• Kahva helpon liikuteltavuuden mahdollistamiseksi 

• Sisäänrakennettu laitepaneeli integroiduille laitteille  

• Laitepaneeli on modulaarinen: laitteita voidaan helposti lisätä  

• Laitemoduulien etupaneeleissa on polyesterikalvo, joka takaa 
pitkän käyttöiän etupaneelissa oleville merkinnöille 

• 4 tasoa laitteille, max. 11 kokomoduulia 

• 2 pistorasiaa takaosassa 

• Rei’itetyt pystyputket lisävarusteiden kiinnittämiseksi eri 
korkeuksille 

• Monipuoliset ja säädettävät lisävarusteet mahdollistavat 
ergonomisen ja tehokkaan työasennon 

• Mitat: 780(L) x 720(S) x 1630(K) mm 

 

 

SU3 3-vaiheinen syöttöyksikkö 

  

• Pääkytkin työpisteelle START-asennnolla, vihreät merkkivalot 

• Integroitu hätäkatkaisija, kuittaus pääkytkimestä 

• Uudelleenkäynnistyksen esto sähkökatkon jälkeen 

• Suojapiiri puuttuvan vaiheen / väärän vaihejärjestyksen varalle 

• 16 A terminen ylikuormitussuoja joka vaiheelle 

• 0.03 A vikavirtasuoja kaikille laitteille 

• PE-liitin etupaneelissa 

• Sisäiset lähdöt työpisteen laitemoduuleille  

• Mitat: ½-moduuli, 125(L) x 200(K) mm 

 

 

ACA40016 3-vaiheinen vaihtojännitelähde 

 

• Painikeohjattu säätömuuntaja 

• Suojaerotettu maasta 

• Lähtöarvot: 

• Lähtö 1: 0-400 V, 16 A (pistorasia) 

• Lähtö 2: 0-400 V, 16 A (4 mm turvanapaliittimet) 

• Lähdön valintakytkin, yksi lähtö aktiivinen kerrallaan 

• Analoginen jännitteenmittaus (L1-N) 

• Terminen / magneettinen johdonsuojakatkaisija 

• Muuntajat sijoitettu erilliseen lattialle sijoitettavaan 
muuntajakoteloon 

• Mitat: Kokomoduuli, 250(L) x 200(K) mm 
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PM3 3-vaiheinen tehoanalysaattori 
 
PM3 -tehoanalysaattori on monikäyttöinen mittauslisälaite 1- ja 3- 
vaiheisten laitteiden testaamiseen ja analysointiin. 
 
Laitteen käyttö on helppoa. Se on kytketty valmiiksi syöttölaitteen 
lähtöön ja tutkittava laite kytketään ulostuloon ja valitaan 
analysaattorista halutut mittaussuureet. 
 
Yleisimmät mittaussuureet voidaan tallentaa pikavalintoihin. 
 
Tehoanalysaattorissa 85 erilaista mittausparametria ja 28 
mittausnäkymää. 
 

• TRMS 31 harmooniseen asti 

• Energialaskuri 

• Vaihekulman näyttö 

• Graafinen tehon näyttö 

• Iso taustavalaistu LCD-näyttö 
 
Mittaukset 
 

• AC-jännite  100VLL-600LL(57VLN-346VLN). 

• AC-virta    0-25 A. 

• Taajuus.   45-66Hz 
 

Mittaus tarkkuus. 
 

• Jännite   0,5 % mittausalueesta. 

• Virta       0,5 % 

• Taajuus   0,2 % 

• Aktiivinen energia  0,5% 

• Reaktiivinen teho  1% 

• Näennäisteho  0,5% 

• Tehokerroin/vaihekulma 3% 

• THD   3% 
 

• Mitat: ¾-moduuli, 187.5(L) x 200(K) mm 
 

 

 

ELPSL2 schuko-pistorasiat 
 

• 2 kpl maadoitettua schuko-pistorasiaa 

• Mitat: ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm 
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RB3 Tasasuuntaussilta 

 

• 3-vaiheinen dioditasasuuntaussilta, ei suodatusta 

• Voidaan käyttää myös 1-vaiheisena tasasuuntaajana 

• Suurin tulojännite: 700 V 

• Suurin lähtövirta: 20 A 

• Mitat: ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm 

  

  

 

 

 


