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Moottoritestausvaunu 

 

 

 

 Työpöytärungot    

MOBILELAB4 Mobilelab-sähkölähdevaunu, 4 tasoa 1 x   

 Laitepaneelit    

DEFAULT_MOBILELAB4 Mobilelab-vakiopaneeli 1 x   

 Syöttöyksiköt    

(S1) SU363 3-vaiheinen syöttöyksikkö, 63 A 1 x   

 Moduulit    

(1) MT63 
Teholähde moottoritestaukseen, 

taajuusmuuttaja 63 A 
1 x   
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MOBILELAB4 Mobilelab-vaunu 

 

• ESD-pulverimaalattu teräsrunko 

• 4 kääntyvää pyörää, halkaisija 80 mm, kaksi pyöristä jarrullisia 

• Kahva helpon liikuteltavuuden mahdollistamiseksi 

• Sisäänrakennettu laitepaneeli integroiduille laitteille  

• Laitepaneeli on modulaarinen: laitteita voidaan helposti lisätä  

• Laitemoduulien etupaneeleissa on polyesterikalvo, joka takaa 
pitkän käyttöiän etupaneelissa oleville merkinnöille 

• 4 tasoa laitteille, max. 11 kokomoduulia 

• 2 pistorasiaa takaosassa 

• Rei’itetyt pystyputket lisävarusteiden kiinnittämiseksi eri 
korkeuksille 

• Monipuoliset ja säädettävät lisävarusteet mahdollistavat 
ergonomisen ja tehokkaan työasennon 

• Mitat: 780(L) x 720(S) x 1630(K) mm 

 

 

SU363 3-vaiheinen syöttöyksikkö 

 

• Pääkytkin työpisteelle 

• Vihreät merkkivalo 

• Integroitu hätäkatkaisija 

• Uudelleenkäynnistyksen esto sähkökatkon jälkeen 

• Suojapiiri puuttuvan vaiheen / väärän vaihejärjestyksen varalle 

• 63 A ja 16 A johdonsuojakatkaisijat 

• 3-vaiheinen 63 A pistorasia etupaneelissa 

• Sisäiset lähdöt työpisteen laitemoduuleille  

• Mitat: 1 ½-moduuli, 375(L) x 200(K) mm 
 

 

 

MT63 Teholähde moottorien testaukseen 

 

• Testiyksikkö AC-moottorien testaukseen 

• Soveltuu sähkömoottoreille, joiden käyttöjännite on 380-480 V 
AC 

• Lähtövirta max. 63 A 

• Ohjaus- ja mittausyksikkö 

• Mittaukset, 3 parametria yhtäaikaisesti näytöllä: jännite, virta, 
taajuus, teho, aika, energia 

• Lähdössä ON/OFF-kytkimet 

• 4 ohjelmoitavaa näppäintä rampeille 

• Ohjelmisto moottorin parametrien lataamiseen 

• 16 A ja 63 A lähtöliittimet testausjohdoille 

• Vaatii SU363-syöttöyksikön  

• Mitat: 1 ½ moduuli, 375(L) x 200(K) mm 

• Vakiovarusteet: 16 A moottorintestauskaapeli (5 m), 63 A 
moottorintestauskaapeli (5 m), varoitusvalo 

 

  

 


