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SÄHKÖASENNUSTEKNIKKA 

 

 

 

 Työpöytärungot    

HELP3L17 
Help3-monitoimityöpiste, 1710 x 580-810 

mm 
1 x   

HELP3SOCKEU 
Schuko-pistorasiat Help3-työpisteeseen, 4 

kpl 
1 x   

LOCK3M Manuaalinen lukko Help3-työpisteen 1 x   

 Laitepaneelit    

DEFAULT_HELP3L17 Help3-vakiopaneeli 1 x   

 Syöttöyksiköt    

(S1) SU3 3-vaiheinen syöttöyksikkö 1 x   

 Moduulit    
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(1) STRBOX375 Säilytyslokero laitepaneeliin, 375 mm 1 x   

(2) DCAEL303R Säädettävä DC-jännitelähde, 0-30 V, 3 A 1 x   

(3) ACF40016G 3-vaiheinen AC-liitäntä, 230/400 V, 16 A 1 x   

(4) ELPSL2 1-vaiheiset schuko-pistorasiat, 2 kpl 1 x   

(5) ACA505 
1-vaiheinen säädettävä 

vaihtojännitelähde, 0-50 V, 5 A 
1 x   

(6) PILT Paineilmaliitäntä 1 x   

(7) LAN-8 LAN-kytkin, 8-porttia 1 x   

(8) SUNET Syöttöyksikön ohjausmoduuli 1 x   

 Lisävarusteet    

TMLC Laboratorion mobiiliohjaus 1 x   

 

 

HELP3L17 Monitoimityöpiste 

 

• Monikäyttöinen rakenne: sähkötyöpiste ja teoriapöytä samassa 
ratkaisussa  

• Sisäänrakennettu laitepaneeli sähköteknisille laitteille, 
laitepaneeli sijaitsee liukuvan pöytätason alla  

• Eteen- ja taaksepäin liukuva pöytätaso, jolla voidaan piilottaa 
laitteet kun niitä ei tarvita  

• Pöytätaso voidaan lukita  

• Modulaarinen laitepaneeli:  

• Laitteita voidaan lisätä jälkeenpäin  

• Laitepaneeli on kallistettu parhaan käytettävyyden 
mahdollistamiseksi  

• Laitemoduulien etupaneeleissa on polyesterikalvo, joka takaa 
pitkän käyttöiän etupaneelissa oleville merkinnöille 

• Työpisterunko ja laitepaneeli tehty ESD-maalatusta teräksestä 

• L-malliset ergonomiset jalat antavat lisää tilaa työpisteen alle  

• Säädettävä korkeus 710-780 mm  

• Säätötallat lattian epätasaisuuksien kompensoimiseksi  

• Pöytätaso laminaattipinnoitettu, muoviset reunalista, väri 
vaaleanharmaa  

• 4 kpl pistorasioita energiakiskossa työpisteen takaosassa. 
Pistorasiat ovat käytettävissä myös liukukannen ollessa 
suljettuna  

• Voidaan varustaa säätöputkilla, joihin voidaan kiinnittää esim. 
hylly, näytönkannatin tai harjoitussarjateline 

• Pöytätason mitat: 1710(L) x 580-810(S) mm 

 

 

HELP3SOCKEU Pistorasiat Help3-
työpisteeseen 
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• 4 kpl schuko-pistorasioita Help3-työpisteen alle 

• Soveltuu esimerkiksi pöytätietokoneiden ja näyttöjen 
sähkönsyöttöön 

 

LOCK3M Manuaalinen lukko Help3-
työpisteeseen 

 

• Manuaalinen lukko Help3-työpisteen liukukanteen 

• Kaksi avainta 

 

 

SU3 3-vaiheinen syöttöyksikkö 

  

• Pääkytkin työpisteelle START-asennnolla, vihreät merkkivalot 

• Integroitu hätäkatkaisija, kuittaus pääkytkimestä 

• Uudelleenkäynnistyksen esto sähkökatkon jälkeen 

• Suojapiiri puuttuvan vaiheen / väärän vaihejärjestyksen varalle 

• 16 A terminen ylikuormitussuoja joka vaiheelle 

• 0.03 A vikavirtasuoja kaikille laitteille 

• PE-liitin etupaneelissa 

• Sisäiset lähdöt työpisteen laitemoduuleille  

• Mitat: ½-moduuli, 125(L) x 200(K) mm 

 

 

STRBOX375 Säilytyslokero  
 

• Säilytyslokero laitepaneeliin  

• Soveltuu esimerkiksi harjoitussarjojen ja mittajohtojen 
säilytykseen  

• Runko tehty pulverimaalatusta teräksestä 

• Sisäiset mitat: 360(L) x 380(S) x 180(K) mm  

 

 

DCAEL303R Säädettävä DC-jännitelähde 

 

• Lähtöarvot: 0-30 V, 0-3 A, 90 W 

• Lineaariregulointi 

• Vakiojännite / vakiovirta -toiminnot 

• Jännitteen karkea- ja hienosäätö 

• Erilliset 4-numeroiset jännite- ja virtamittarit 

• Jännitemittari: 

• Resoluutio: 10 mV 

• Tarkkuus: 0.3 % lukemasta ± 3 numeroa 

• Virtamittari: 

• Resoluutio: 1 mA 

• Tarkkuus: 0.5 % lukemasta ± 3 numeroa 

• Aaltoisuus ja kohina: tyypillisesti < 1 mV rms (CV-tila, 20 mHz 
kaistanleveys) 

• Kytkettävä sense-toiminto 

• Hiljainen jäähdytys, ei puhallinta 

• Lähtö varustettu ON/OFF-kytkimellä 

• Oikosulkusuojattu  

• Lähtö varustettu monikäyttöisillä 4 mm turvanapaliittimillä. 
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Soveltuvat 4 mm eristetyille mittajohdoille, haarukkaliittimille ja 
paljaille mittajohdoille 

• Mitat: ¾-moduuli, 187,5(L) x 200(K) mm 

 

ACF40016G 3-vaiheinen AC-liitäntä 

 

• Kaksi suojamaadoitettua lähtöä: 

• Lähtö 1: Pistorasia, 230 / 400 V, 16 A, 3L+N+PE, 6H, 
punainen 

• Lähtö 2: 4 mm turvanapaliittimet, 230 / 400 V, 16 A, 3L+N+PE 

• Pääkytkin / lähdön valintakytkin, yksi lähtö aktiivinen kerrallaan 

• Analogiset virtamittarit 0-16 A vaiheille L1, L2, L3 

• Terminen / magneettinen johdonsuojakatkaisija, 16 A 

• Mitat: 1 moduuli, 250(L) x 200(K) mm 

 

 

ELPSL2 schuko-pistorasiat 
 

• 2 kpl maadoitettua schuko-pistorasiaa 

• Mitat: ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm 

 

 

ACA505 1-V säädettävä AC-jännitelähde 

 

• Säätömuuntaja 0-50 V, 5 A 

• Suojaerotettu 

• Ylikuormitussuoja 

• Lähtö: 4 mm turvanapaliittimet 

• Erilliset digitaaliset jännite- ja virtamittarit 

• Jännitemittaus: 0-10 V AC erottelukyky 1 mV ja 10-50 VAC 10 
mV, tarkkuus 1 % 

• Virtamittaus: 0-5 A AC erottelukyky 10 mA, tarkkuus 1 % 

• Pääkytkin merkkivalolla 

• Mitat: 1-moduuli, 250(L) x 200(K) mm 

 

 

PILT Paineilmaliitäntä  
 

• 2 kpl 1/2" pikaliittimiä. 

• Mitat, 1/4-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm 
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LAN8 Ethernet-kytkin 

 

• 8-porttinen 1 G Ethernet-kytkin 

• 1 x RJ45 lähtö paneelissa 

• 1 x RJ45 tulo paneelin takana/alla 

• 6 vapaata lähtöä paneelilaitteille 

• Mitat, ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm 

  

SUNET Syöttöyksikön ohjausmoduuli 
 

• Mahdollistaa sähkönsyötön etäohjauksen yhdessä TLC-
ohjelmiston kanssa 

• Toiminnot 

• Sähkön kytkentälupa 

• Sähköt päältä -ohjaus 

• Sähköt päällä -tieto 

• Avainkytkin ohjelmisto-ohjauksen ohittamiseen 

• Ethernet-liitäntä 

• Mitat: ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm 
 

 

 

TMLC Laboratorion mobiiliohjaus 

 
Edistyksellinen TEKLAB Mobile Laboratory Control (TMLC) antaa 
opettajalle mahdollisuuden ohjata laboratoriota mobiililaitteella.  
 
Mobiiliohjauksella opettaja voi:  

• Avata laboratorion ajamalla Help5-työpisteet yläasentoon ja 
antamalla sähkönsyötön kytkentäluvan 

• Sulkea laboratorion katkaisemalla sähköt ja ajamalla Help5-
työpisteet ala-asentoon 

• Asettaa jännite- ja virtarajoituksia jänniteläheisiin (vaatii ACP/TLP 
Client-ohjelmistot) 

 
TMLC toimitussisältö: 

• TMLC-ohjelmisto  

• Tablet 

 

 

  

 

 

 


