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TBS1000C, TBS1000 

Digitaaliset muistioskilloskoopit 
 
TBS1000C-sarjan oskilloskoopit on suunniteltu erityisesti 
opetuskäyttöön. Ne hyödyntävät Tektronixin Courseware-
oppimateriaalijärjestelmää, joka mahdollistaa oppimateriaalin 
tuomisen suoraan TBS1000C-oskilloskooppeihin.  

Oppimateriaali on nähtävillä suoraan oskilloskoopin näytöllä 
sisältäen teorian ja harjoitusohjeet. Oppimateriaali sisältää myös 
vinkkejä, jotka auttavat oppilaita dokumentoimaan 
laboratoriotyönsä.  

TBS1000-sarja on suunniteltu teollisuuskäyttöön. Se sisältää 
pääosin samat ominaisuudet kuin TBS1000C-sarja, lisäten 
sisäänrakennetun aaltomuodon testitoiminnon sekä TrendPlot™-
testauksen. 

▪ 7 tuuman WVGA (800X480) TFT-värinäyttö (TBS1000 5,7 tuumaa) 
▪ TBS1000C 32 ja TBS1000 16 automaattista mittausta 
▪ FFT, kaksoisnäyttö, näyttää samanaikaisesti sekä aika- että taajuustason 
▪ Integroitu Courseware-oppimateriaali: Laboratorioharjoitukset voidaan 

ladata suoraan oskilloskooppiin. Oppilaat voivat tehdä harjoituksia, 
tallentaa tuloksia ja tehdä raportteja oskilloskoopilla. (vain TBS1000C) 

▪ Sisäänrakennettu aaltomuototestaus ja TrendPlot™ -testaus (vain TBS1000) 
▪ Automaattinen, laajennettu datan tallennustoiminto (vain TBS1000) 
▪ Kaksikanavainen taajuuslaskuri 
▪ Zoom-toiminto 
▪ Kehittyneet liipaisut mm. pulssi- ja videoliipaisu 
▪ Autoset-toiminto ja signaalin automaattiskaalaus 
▪ Autoset-toiminnon on/off-toiminto salasanasuojauksella (vain TBS1000C) 
▪ USB 2.0 etupaneelissa datan tallennusta varten   
▪ USB 2.0 portti takapaneelissa PC-ohjausta varten 
▪ Mitat: 1 ¾-moduuli, 437.5(L) x 200(K) mm  
▪ Vakiovarusteet 

• Passiivimittapäät (yksi per kanava) 
• OpenChoice-ohjelmisto 
• CD sisältäen: Courseware Editor -ohjelma, esimerkkiharjoituksia, 

oskilloskoopin käyttöoppaita (TBS1000C) 
• Kalibrointitodistus – NIM/NIST 

▪ Suositeltavat lisävarusteet 
• USB1BT USB -liitäntä  

 

 TBS1052C TBS1072C TBS1102C TBS1202C TBS1064 TBS1104 TBS1154 
Kanavat  2 2 2 2 4 4 4 
Kaistanleveys  50 MHz 70 MHz 100 MHz 200 MHz 60 MHz 100 MHz 150 MHz 
Näytteenottonopeus 
(kaikki kanavat) 

1 GS/s 1 GS/s 1 GS/s 1 GS/s 1 GS/s 1 GS/s 1 GS/s 

Muistin pituus 
(kaikki kanavat) 

20 k points 20 k points 20 k points 20 k points 2,5 k points 2,5 k points 2,5 k points 

Vertikaalinen 
resoluutio 

8 bittiä 8 bittiä 8 bittiä 8 bittiä 8 bittiä 8 bittiä 8 bittiä 

Vertikaalinen asteikko 1 mV – 10 V / DIV 2 mV – 5 V / DIV 
Aikajakoalueet 2 ns – 100 s 5 ns – 50 s 
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DPO2000B, MSO2000B 

Digitaaliset fosfori-/sekasignaalioskilloskoopit 
 
Tehokkuutta ongelmien nopeaan ratkaisuun - DPO2000B-
sarjan digitaaliset fosforioskilloskoopit tarjoavat suorituskyvyn ja 
ominaisuudet, joita tarvitset erilaisten signaalien tutkimisessa. 

DPO2000B-sarjan oskilloskoopit tarjoavat ensimmäisenä 
luokassaan 1 M pisteen käyttökelpoisen muistin joka kanavalle, 
sarjaväylien liipaisu- ja dekoodausoptiot sekä säädettävän 
alipäästösuotimen, joka mahdollistaa signaalien yksityiskohtien 
havainnoinnin koko oskilloskoopin taajuuskaistalla.  

MSO2000B-sarjan oskilloskoopeissa on lisäksi 16 digitaalista 
kanavaa, joten laitteilla on mahdollista tutkia sekä analogisia 
että digitaalisia signaaleja rinnakkain.  

 

▪ 2 tai 4 analogista + 16 digitaalista kanavaa  
(MSO-mallit) 

▪ Rinnakkaisväylän liipaisu ja analysointi (MSO-mallit) 
▪ Erilliset asetukset ja liipaisut kanaville (MSO-mallit) 
▪ 7” laajakuvainen TFT-LCD-näyttö   
▪ I2C, SPI, CAN, LIN, RS232/422/485/UART -

sarjaväylien liipaisu-, dekoodaus- ja 
analysointioptiot  

▪ Wave Inspector mahdollistaa tehokkaan 
aaltomuodon analysoinnin  

▪ FilterVu säädettävä alipäästösuodin mahdollistaa 
häiriöiden suodatuksen   

▪ USB 2.0 etupaneelissa datan tallennusta varten   
▪ USB 2.0 portti takapaneelissa PC-ohjausta varten   
▪ eScope etäkäyttö   
▪ Optiona Ethernet ja Video Out -portit   
▪ TekVPI Probe-liitäntä tukee aktiivi-, differentiaali- ja 

virtamittapäitä (automaattinen skaalaus ja yksiköt)  
▪ Saatavana myös irtolaitteena    
▪ Mitat: 1 ¾-moduuli, 437.5(L) x 200(H) mm  
 

 

 

▪ Vakiovarusteet 
• P2221 - 200 MHz, 1x/10x passiivimittapää (yksi 

per kanava)  
• P6316 16-kanavainen logiikkamittapää + 

varustepussi (MSO-sarja) 
• Käyttöohje  
• OpenChoice-ohjelmisto   
• NI LabVIEW SignalExpress Tektronix Edition LE -

ohjelmisto   
• Jäljitettävä kalibrointitodistus - NIM/NIST 

▪ Suositeltavat lisävarusteet 
• DPO2AUTO - Ajoneuvojen sarjaväylien liipaisu, 

dekoodaus ja analysointimoduuli  
(CAN & LIN-väylät) 

• DPO2EMBD - Sulautettujen sarjaväylien liipaisu, 
dekoodaus ja analysointimoduuli  
(I2C & SPI -väylät) 

• DPO2COMP - Tietokoneiden sarjaväylien liipaisu, 
dekoodaus ja analysointimoduuli  

• (RS-232/422/485/UART-väylät) 
• DPO2CONN - Ethernet (10/100Base-T) ja Video 

Out -portit 
• DPOSW – TCP/IP-portti, LabVIEW-ajuri ja 

hallintaohjelmisto oskilloskoopille 

 

 DPO2002B, 
MSO2002B 

DPO2012B, 
MSO2012B 

DPO2014B, 
MSO2014B 

DPO2024B, 
MSO2024B 

Kanavat 2, 2 + 16 2 + 16 4, 4 + 16 4, 4 + 16 
Kaistanleveys 70 MHz 100 MHz 100 MHz 200 MHz 
Näytteenotto-nopeus (kaikki 
kanavat) 

1.0 GS/s 

Aaltomuodon 
sieppausnopeus 

5 000 aaltomuotoa/s 
 

Muisti (kaikki kanavat) 1 M 
Vertikaalinen resoluutio 8 bittiä 
Vertikaalinen asteikko 2 mV - 5 V /div 
Aikajakoalueet (s/div) 4 ns - 100 s 2 ns - 100 s 
Nousuaika 5 ns 3.5 ns 3.5 ns 2.1 ns 


