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Moottoroitu monikäyttöinen työpöytä 

HELP6S20 

          

 
 

 

Monikäyttöinen HELP6S20- laboratorio-/teoriatyöpöytä on tehokas ratkaisu moniin opetus- 
tiloihin. Pöytään on integroitu ylös/alas ajettava suuri laitetila, joka mahdollistaa esim. pc:iden,  
monitorien, opetussarjojen ja muiden tarvikkeiden käytön sekä säilytyksen lukitussa tilassa. Tämä vähentää 
kaappien ja varastohyllyjen tarvetta ja säästää aikaa, kun turhilta laitteiden siirroilta vältytään. Lisäksi tilantarve 
vähenee, kun laboratoriota voidaan käyttää myös teorialuokkana. 

Laitetila voidaan varustaa valaistuksella, verkkoliitännöillä, sähköpistorasioilla, hyllyillä ja tilanjakajilla. Laitetilaa 
voidaan ohjata auki/kiinni joko manuaalisesti pöydästä tai opettajan mobiililaitteella. Käyttökohteita esim. ICT-, 
tietoliikennelaboratoriot. Työpiste soveltuu myös hyvin opettajan lukittavaksi työpisteeksi. 

Yhdessä TLMC-ohjelmiston kanssa HELP-työpisteet tekevät laboratoriosta monikäyttöisen tilan.

▪ Monikäyttöinen rakenne: laboratoriotyöpöytä ja 
teoriapöytä yhdessä ratkaisussa 

▪ Työpisteen rakenne muodostuu etummaisesta 
kiinteästä pöytäosasta (2000 x 600 mm) sekä 
taemmasta moottoroidusta säilytystilasta  
(2000 x 525 mm) 
• Säilytystila soveltuu opetussarjojen, moottoreiden, 

juotostarvikkeiden jne. varastointiin. Varastotilan 
mitat: 1800(L) x 436(S) x 500(K) mm, Säilytystilan 
optioina pistorasiat, D-paneeli, ethernet-, USB sekä 
USB-laturiliitännöillä 

▪ Moottoroitu osa on varustettu nopeilla, hiljaisilla ja 
huoltovapailla sähkömoottoreilla säilytystilan 
liikuttamiseksi ylös / alas 

 
 

▪ Laitteet ja tarvikkeet ovat turvassa luvattomalta 
käytöltä, kun säilytystila on lukittu ala-asentoon 

▪ Säilytysosaa voidaan ohjata sekä manuaalisella 
ohjaimella että TLMC-ohjelmistolla (optio) 

▪ Turvakytkin moottoroidun säilytystilan ja pöytätason 
välissä 

▪ Työpisteen runko ESD-maalattua terästä 
▪ Ergonomiset L-jalat edessä 
▪ Pöytätaso laminaattipintainen ja reunalistoitettu 

pyöristetyllä muovilistalla, harmaa 
▪ Työpisteen kantavuus: 250 kg tasaista kuormaa 
▪ Säätötallat lattian epätasaisuuksien 

kompensoimiseksi 
▪ Voidaan liittää paikallisverkkoon ja käyttää TLMC-

ohjelmistojen kanssa (optio) 
 

Työpisteet, vakiotaso Työpisteet, ESD-taso Pöydän mitat, L x S (mm)  
HELP6S20 EHELP6S20 2000 x 1150 
Optiot HELP6S20-työpisteisiin 
HELP6SCM / HELP6SCB HELP6S20 manuaaliohjaus tai HELP6S20 LAN-ohjausmoduuli (tarvitaan jokaiseen säilytystilaan) 
HELP6SOCKET Kanteen upotetut pistorasiat 
HELP6FRSOCKET Tason alle upotetut pistorasiat 
Optiot HELP6S20-työpisteen säilytystilaan 
PANSOCKETLEU 2 x 2 kpl schuko-pistorasiat säilytystilaan 
HELP6LIGHT LED-valaisin säilytystilaan 
DPANEL Liitäntäpaneeli, max 4 liitäntää 
DETH RJ45-liitäntä 
DUSBA/DUSBB USB-liitäntä A-tyyppi / USB-liitäntä B-tyyppi 
DUSB2/DUSB2 A C 2 USB A-laturia, 5 V, 2.1 A/ 1 x USB A, 1 x USB C 5V 3.0A / 9V 2.22A / 12V 1.67A 
HELP6SA4FRAME A4-harjoitusalusta 

HELP6S20 säilytystila käytettävissä 

HELP6S20 tasainen työtaso 

HELP6S20 säilytystila varustettuna 
PC:illä 


