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Juotoskulmatyöpiste 

 

 

 

 Työpöytärungot    

TABCONCH10 Concept kulmatyöpiste 1 x   

 Laitepaneelit    

DEFAULT_TABCONCH10  1 x   

 Syöttöyksiköt    

(S1) SU1 1-vaiheinen syöttöyksikkö, 230 V 1 x   

 Moduulit    

(1) ELPSL2 1-vaiheiset schuko-pistorasiat, 2 kpl 1 x   

(2) SDLF988D Juotosasema 100 W 1 x   
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SDKSDSERIE 
Juotinkärkisarja SDLF2900/SDLF988D-

juotinasemalle 
1 x   

SDKPDSSERIE 
Juotoksenpoistokärkisarja SDLF988D-

juotinasemalle 2 kpl 
1 x   

SDJHAP80 
Kuumailmajuotin SDLF988D-

juotosasemaan 
1 x   

SDJTWZ100 
Juotosatulat SSLF2900 ja SDLF988D -

juotosasemiin 
1 x   

SDKTWSERIE 
Kärkisarja SDJTWZ100-juotosatuloille, 4 

kpl 
1 x   

(3) SDLF861D Kuumailma-asema 1 x   

(4) SSLF2900 Juotosasema 100 W 1 x   

SDKSDSERIE 
Juotinkärkisarja SDLF2900/SDLF988D-

juotinasemalle 
1 x   

 Lisävarusteet    

WTL839086 
Laatikkolista + poimintalaatikot 

(WEL806211), kiinnitys taustareikälevyyn 
1 x   

WHR855001 Koukkusarja, 20 kpl 1 x   

VALRND550LED_ Suurennuslasivalaisin, LED 1 x   

SD468ESD Juotoskaasuimuri 1 x   

 

 

TABCONCH10 Concept-kulmatyöpisterunko 

 

• ESD-maalattu teräsrunko  

• L-malliset ergonomiset jalat antavat lisää tilaa työpisteen alle 

• Pöytätaso laminaattipintainen ja reunalistoitettu pyöristetyllä 
muovilistalla, harmaa  

• Runko sisältää reikälevyt kannattimien väliin 

• Lisävarusteet kiinnitetään säätöputkiin omien tarpeiden mukaan  

• Monipuoliset ja säädettävät lisävarusteet mahdollistavat 
ergonomisen ja tehokkaan työasennon 

• Säädettävä korkeus: 670-1120 mm  

• Säätötallat lattian epätasaisuuksien kompensoimiseksi 

• Pöytätason kantavuus: 500 kg tasaista kuormaa 

• Pöytätason mitat: 900 x 900 mm 
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 PANCONCH10 Concept-laitepaneeli, kulma 

 

• Laitepaneeli integroiduille laitteille 

• Laitepaneelin runko on ESD-pulverimaalattua terästä  

• Moduulirakenne: laitemoduulit on helppo poistaa ja korvata 

• Laitemoduulien etupaneeleissa on polyesterikalvo, joka takaa 
pitkän käyttöiän etupaneelissa oleville merkinnöille 

• Energiaa säästävä LED-valaistus integroitu laitepaneelin pohjaan  

• Paneeli on varustettu avattavalla saranakannella  

• Kaikki liitännät sijoitettu paneelin pohjaan, mikä mahdollistaa 
paneelin sijoittamiseen seinää vasten 

• Paneeliosan korkeus pöytätasosta on valittavissa: 370, 425 tai 
480 mm  

• Paneelin leveys: 875 mm, max. 3 ½ moduulia 

 

 

SU1 1-vaiheinen syöttöyksikkö  
 

• Pääkytkin työpisteelle START-asennolla 

• Vihreä merkkivalo  

• Integroitu hätäkatkaisija, kuittaus pääkytkimestä 

• Uudelleenkäynnistyksen esto sähkökatkon jälkeen 

• 16 A terminen ylikuormitussuoja  

• 0.03 A vikavirtasuoja kaikille laitteille  

• PE-liitin etupaneelissa  

• Sisäiset lähdöt työpisteen laitemoduuleille 

• Mitat: ½-moduuli, 125(L) x 200(K) mm  

 

 

ELPSL2 schuko-pistorasiat 
 

• 2 kpl maadoitettua schuko-pistorasiaa 

• Mitat: ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm 

 

 

SDLF988D Juotos- / korjausasema 

 

• Yhdistelmälaite: juottaminen ja juotoksenpoisto samalla laitteella   

• Sisältää kompressorin, ei tarvitse ulkoista paineilmaa  

• Juottaminen: 32 VAC, 100 W, 150-48C   

• Juotoksen poisto: 32 VAC, 100 W, 300-450°C  

• ± 3°C lämpötilatarkkuus  

• Imutoiminnon käynnistys imujuottimessa olevasta kytkimestä  

• Viivästetty imutoiminto: imu jatkuu 1-2 sekuntia painonapin 
vapautuksen jälkeen puhdistaen imuputket  

• Energiansäästötoiminto  

• Digitaalinen näyttö  

• ESD-turvallinen  

• Sisältää juotos- / korjausaseman, juottimet ja telineet   

• Vakiokärjet SDK601 ja SDKP412L  
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• Mitat: koko-moduuli, 250(L) x 200(K) mm 

 

SDKSDSERIE Juotinkärkisarja  
 

• Yhteensopiva SSLF2900 ja SDLF988D -juotinasemien kanssa  

• 4 kpl kärkiä  
 

 

 

SDKPDSSERIE Juotoksenpoistokärjet  
 

• Yhteensopiva SDLF988D-korjausaseman kanssa  

• 2 kpl kärkiä  

• 1.2 mm  

• 1.5 mm 

 

 

SDJHAP80 Kuumailmajuotin 

 

• Soveltuu SMD-komponenttien juottamiseen ja irrottamiseen  

• Yhteensopiva SDLF988D-korjausaseman kanssa  

• Teho: 80 W  

• Suurin lämpötila: 350 °C  

  

SDJTWZ100 Juotosatulat 
 

• Juotosatulat SMD-komponenttien ja -piirien irrottamiseen  

• Yhteensopiva SDLF1000 ja SDLF988D juotosasemien kanssa  

• Teho: 2 x 50 W  

• Lämpötila-alue: 150 – 430°C  

  

SDKTWSERIE Kärkisarja juotosatuloille  
 

• Yhteensopiva SDJTWZ100-juotosatuloiden kanssa  

• 4 paria kärkiä  

• 2 mm 

• 5 mm 

• 10 mm 

• 20 mm 

 

 

SDLF861D Digitaalinen 
kuumailmakorjausasema  
 

• Lämpötila-alue: 100..500°C 

• Teho: 1000 W 

• ESD-suojattu 

• Kuumailma-asemassa on 3 kanavaa CH1, CH2 ja CH3. Jokaisen 
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kanavan lämpötila ja ilmavirtaus voidaan esiasetella halutuiksi 

• Reaaliaikaiset toiminnot magneettikytkimellä 

• Suuri teho, nopea lämmitys. 

• Harjaton moottori mahdollistaa laajan säätöalueen ilmavirralle. 

• Automaattinen jäähdytysjärjestelmä pidentää lämmityselementin 
käyttöikää ja suojaa kahvaa 
 

SDLF861D sisältö: 

• Kuumailma-asema 

• 8mm Single Pipe irroituskärki 

• 6mm Single Pipe irroituskärki 

• 5mm Single Pipe irroituskärki 

• Ulkoinen jalusta ja automaattinen virrankatkaisu 

• Mitat: ¾ moduuli, 187.5(L) x 200(K) mm 

 

SSLF2900 Juotosasema 

 
▪ Teho: 100 W 
▪ Lämpötila-alue: 100-500 ºC 
▪ Kosketusnäyttö 
▪ Juotin 100 W, 32 V 
▪ ESD-suojattu 
▪ Automaattinen tehonalennus 15 minuutin jälkeen 
▪ 3 esiaseteltavaa lämpötilaa 
▪ Sisältö: muuntajaosa, juotin, juotinteline, juotinkärki 0,8 mm 
▪ Käyttöjännite: 220-240 V, 50 Hz 
▪ Mitat: ¾-moduuli, 187.5(L) x 200(K) mm 
▪ Vakioterä SDK601 
▪ Saatavana myös irtolaitteena 
▪ Optio: 

• • SDKSDSERIE Juotoskärkisarja, 4 kpl 
 

 

 

SDKSDSERIE Juotinkärkisarja  
 

• Yhteensopiva SSLF2900 ja SDLF988D -juotinasemien kanssa  

• 4 kpl kärkiä  
 

 

 

WTL839086 Laatikkolista 

 

• ESD-pulverimaalattu teräsrakenne 

• Kiinnitys taustareikälevyyn 

• Kantavuus 10 kg 

• Leveys 634 mm 
 

WEL806211 Poimintalaatikko 

 

• Muovinen poimintalaatikko 

• ESD-suojattu 
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• Max. 6 kpl WTL839086-laatikkolistaan 

• Mitat: 99(L) x 160(S) x 70(K) mm 

 

WHR855001 Koukkusarja 

 

• Koukkusarja, kiinnitetään taustareikälevyyn 

• 20 kpl koukkuja esimerkiksi työkalujen ripustamiseen 

 

 

VALRND550LED Suurennuslasivalaisin, LED 
 
• Lasilinssi 

• Suurennus 1.75x 

• 3 diopteria 

• 60 erittäin kirkasta ja tehokasta SMD-LEDiä 

• Kiinnitys pöytätason reunaan 

• Varressa vahvat sisäiset jouset 

• Värilämpötila 6000-6500K 

• Valovirta 950 lumenia 

• Käyttöjännite: 220-240 V AC, 50 Hz 
 

 
 

SD468ESD Juotoskäryimuri 
 

• ESD  

• 20-22 W 

• Max ilmamäärä: 95/115 CFM 

• 100-120 V (60 Hz). 220-240 V (50 Hz) 

• Filterin koko: 130 mm2  

• Mitat: 182(W) x 136(D) x 200(H) mm 

• Paino: 1,168 kg 

  

  

 

 

 


