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Raskas työpiste EP20 

 

 

 

 Työpöytärungot    

TABHEAVYH15SPEC 

Heavy Duty -työpisterunko, 

säätöputkimoduulilla, 1500 x 750 mm, 

M750 reikälevyt 

1 x   

 Laitepaneelit    

EP20L15 BASIC20-paneeli, 1500 mm 1 x   
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 Moduulit    

(1) EPBLANCO200 Blanco moduuli 200 mm 1 x   

(2) EP15ELPSL2 1-vaiheiset pistorasiat, schuko, 2 kpl 1 x   

(3) EPBLANCO200 Blanco moduuli 200 mm 1 x   

(4) EP15FLUKE115 Digitaalinen yleismittari 1 x   

(5) EP20SSLF2900 Juotosasema 100 W 1 x   

(6) EPBLANCO50 Blanco moduuli 50 mm 1 x   

(7) EP15DCA305PS 
Säädettävä tasajännitelähde, 0-30 V, 0-5 

A 
1 x   

(8) EP15ELPSL2 1-vaiheiset pistorasiat, schuko, 2 kpl 1 x   

(9) EP15SU1 1-vaiheinen syöttöyksikkö 1 x   

 Lisävarusteet    

WHT836028 Teräshylly, M750, 740 x 300 mm 1 x   

WHT836028 Teräshylly, M750, 740 x 300 mm 1 x   

WKL60649110 Laatikosto, laatikot 2 x 100, 1 x 300 mm 1 x   

WVK821465 
Rei'itetty työkalukaappi, M750, 720 x 255 

x 300 mm 
1 x   

WVK821465 
Rei'itetty työkalukaappi, M750, 720 x 255 

x 300 mm 
1 x   

WSK91849006 Valaisinteline, 2 x M750 1 x   

WSKTIL850 LED-valo 1 x   

C20PU Tuoli, musta, polyuretaani 1 x   

 

 

EP20L15 Energiapaneeli 
 

• Paneeli integroiduille laitteille  

• Energiapaneeli tehty ESD-maalatusta teräksestä  

• Kompakti muotoilu, korkeus ja syvyys vain 215 mm  

• Paneeli modulaarinen: Laitteita voidaan helposti lisätä  

• Energiapaneeli kallistettu parhaan käytettävyyden takaamiseksi  

• Kiinnitetään pöytätasoon, yhteensopiva kaikkien työpistemallien 
kanssa 

• Paneelin mitat: 1500(L) x 215(S) x 215(K) mm 
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EP15ELPSL2 1-vaiheiset pistorasiat 
 

• 2 maadoitettua pistorasiaa 

• Mitat: 100(L) x 150(K) mm 

 

 

EP15FLUKE115 Digitaalinen yleismittari 
 

• AC/DC -jännite mittaukset max 600Vt 

• Suurikokoinen näyttö valkoisella LED-taustavalolla 

• True-RMS epälineaaristen kuormien tarkkaan mittaamiseen 

• AC/DC-virrat: Mittaa 20 A (30 sekunnin hetkellinen arvo, 10 A 
jatkuva) 

• Resistanssi, jatkuvuus, taajuus ja kapasitanssi 

• Min/Max/Avg -tallennus. 

• Ei sisällä teholähdettä, paristokäyttöinen  

• Vakiovarusteet: käyttöohje, mittajohtimet 

• Mitat: 100(L) x 150(K) mm 
 
DC-jännite 
Max. mittausalue 600 V 
Max. erottelukyky 1 mV 
Paras tarkkuus  ± (0.5 % + 2 nro) 
 
AC-jännite 
Max. mittausalue 600 V 
Max. erottelukyky 1 mV 
Paras tarkkuus  ± (1.0 % + 3 nro) 
 
DC-virta 
Max. mittausalue 10 A 
Max. erottelukyky 1 mA 
Paras tarkkuus  ± (1.0 % + 3 nro) 
 
AC-virta 
Max. mittausalue 10 A 
Max. erottelukyky 1 mA 
Paras tarkkuus  ± (1.5 % + 3 nro) 
 
Resistanssi 
Max. mittausalue 40 MΩ 
Max. erottelukyky 0,1 ohm 
Paras tarkkuus  ± (0.9 % + 1 nro) 
 
Kapasitanssi 
Max. mttausalue 10000 µF 
Max. erottelukyky 1 nF 
Paras tarkkuus  ± (1.9 % + 2 nro) 
 
Taajuus 
Max. mttausalue 50 kHz 
Max. erottelukyky 0.01 Hz 
Paras tarkkuus  ± (0.1 % + 2 nro) 
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EP20SSLF2900 Juotosasema 

 
▪ Teho: 100 W 
▪ Lämpötila-alue: 100-500 ºC 
▪ Kosketusnäyttö 
▪ Juotin 100 W, 32 V 
▪ ESD-suojattu 
▪ Automaattinen tehonalennus 15 minuutin jälkeen 
▪ 3 esiaseteltavaa lämpötilaa 
▪ Sisältö: muuntajaosa, juotin, juotinteline, juotinkärki 0,8 mm 
▪ Käyttöjännite: 220-240 V, 50 Hz 
▪ Mitat: ¾-moduuli, 187.5(L) x 200(K) mm 
▪ Vakioterä SDK601 
▪ Saatavana myös irtolaitteena 
▪ Mitat: 200 (L) x 150 (K) mm 
 
▪ Optio: 

• • SDKSDSERIE Juotoskärkisarja, 4 kpl 
 

 

 

EP15DCA305PS Säädettävä tasajännitelähde 

 

• Lähtöarvot: 0-30 V, 0-5 A 

• Oikosulkusuojaus 

• Virran ja jännitteen mittaus 

• Portaaton lähtöjännitteen asettelu 

• Portaaton virranrajoituksen asettelu 

• Lähtö varustettu 4 mm turvanapaliittimillä 

• Mitat: 250(L) x 150(K) mm 

 

 

EP15ELPSL2 1-vaiheiset pistorasiat 
 

• 2 maadoitettua pistorasiaa 

• Mitat: 100(L) x 150(K) mm 

 

 

EP15SU1 1-vaiheinen syöttöyksikkö  
 

• Pääkytkin koko työpisteelle START-asennolla 

• Vihreä merkkivalo  

• Integroitu hätäkatkaisija, kuittaus pääkytkimestä 

• Uudelleenkäynnistyksen esto sähkökatkon jälkeen 

• 30 mA vikavirtasuoja kaikille laitteille  

• Sisäiset lähdöt työpisteen laitemoduuleille 

• Mitat: 150(L) x 150(K) mm  
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WHT836028 Hylly 

 

• Rakenne tehty ESD-pulverimaalatusta teräksestä 

• Kiinnitetään säätöputkiin 

• Kantavuus: 50 kg 

• Mitat: 740(L) x 300(S) mm 

  

WKL60649110 Laatikosto 

 

• Laatikosto, kiinnitys pöytätason alle 

• Laatikot 2 x 100, 1 x 300 mm 

• Laatikostoissa kuularatakiskot 

• Kantavuus 60 kg / laatikko 

• Laatikot avautuvat 100 %  

• Keskuslukitus 

• ESD-pulverimaalattu teräsrunko  

• Mitat: 450(L) x 520(S) x 560(K) mm 

 

 

WVK821465 Työkalukaappi 
 

• Runko ESD-maalattua terästä 

• 2 kpl ovia, lukittavat 

• Rei’itetyt seinät lisävarusteiden kiinnittämiseen 

• Mitat: 720(L) x 255(S) x 300(K) mm 

 

 

WSK91849006 Valaisinteline 

 

• Valaisintelineen avulla valaisin voidaan kiinnittää ergonomisesti 
työpisteen yläpuolelle  

• Rakenne tehty ESD-maalatusta teräksestä  

• Korkeus- ja syvyyssäätö 

• Leveys, 2 x M750 

 
 

WSKTIL850 LED-valaisin 

 

• Laadukas suomalainen LED-valaisin 

• Valovirta: 3800 lm 

• Valaistusvoimakkuus: 1800 lx   

• Värintoistoindeksi: Ra 80 

• Värilämpötila: 4000 K 

• Mitat (L x S x K): 850 mm x 67 mm x 80 mm 
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C20PU Tuoli 
 

• Käyttäjäystävällinen ja nopeasti säädettävissä 

• Suuri, ergonomisesti suunniteltu istuin ja selkänoja sekä 
ristiselän tuki 

• Musta 

• Polyuretaani 

• Korkeussäätö/selkänoja/kallistussäätö 

• Kuormittamattomana jarruttavat pyörät 

• Istuimen korkeus: 440-620 mm 

 
 

  

 

 

 


