TEKIAB E

Tuotekehitystydpiste

Tyopoytarungot
Concept-tyopisterunko
ETABCONH18 saatoputkimoduulilla, 1836 x 900 mm, 1x
ESD-taso
ESDSET1 ESD-maadoitussarja tyopisteelle 1x
ESDMAT1 ESD-lattiamatto, 2000 x 1250 mm 1x
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Laitepaneelit

PANCONH18 Concept-laitepaneeli, 1,8 m, korkea malli 1Xx
PANSOCKETLEU f;:lhuko-mstorasmt laitepaneeliin alle, 4 1x
Syottoyksikot
(S1) Su1 1-vaiheinen syo6ttoyksikko, 230 V 1Xx
Moduulit
Huollettavan laitteen liitanta, 230 V, 4 A,
(1) ACF2304 1000 VA 1x
(2) ELPSL2 1-vaiheiset schuko-pistorasiat, 2 kpl 1x
Huollettavan laitteen liitanta, 230 V, 10 A,
(3) ACF23010 2000 VA 1x
Digitaalinen yleismittari, 3 % numeroa,
(4) FLUKE179 TRMS 1x
(5) DCAEX355R Saadettava DC-jannitelahde, 0-35 V, 5 A 1x
(6) ELPSL2 1-vaiheiset schuko-pistorasiat, 2 kpl 1x
(7) SSWT1010SET Juotosasema, 90 W 1x
XNT_KIT Juotoskarkisarja, 5 kpl 1x
(8) DPANEL Liitantapaneeli, max. 4 liitantaa 1x
DETH RJ45-liitanta 1x
2 x USB-laturia 1 x USB A, 1 x USB C; 5V
DUSB2_A_C 3.0A/9V 2.22A/ 12V 1.67A X
(9) ELPSL2 1-vaiheiset schuko-pistorasiat, 2 kpl 1x
Lisavarusteet
WHT852283 Terashylly, M900, 890 x 300 mm 1Xx
WHL859152 Laatikkolista M900 1Xx
WSK91849008 Valaisinteline, 2 x M900 1x
LTNL1200 NaturLite LED 1200 -valaisin 1Xx
C20PU_ESD Tuoli, musta, polyuretaani, ESD 1Xx
WKV60641302 Laatikostoaunu 2 x 100, 2 x 150 mm 1x

laatikot
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ETABCONH18 Concept-tydpisterunko
saatoputkimoduulilla

e ESD-maalattu terasrunko saatdputkimoduulilla
e Saatoputkimoduulin korkeus 1300 mm pdydan tydtasolta :
mitattuna. f
e L-malliset ergonomiset jalat antavat lisaa tilaa tyOpisteen alle :
o Poytataso laminaattipintainen ja reunalistoitettu pydristetylla
muovilistalla, harmaa
¢ Runko sisaltdad M900 reikalevyt kannattimien valiin
e Lisavarusteet kiinnitetdan saatéputkiin omien tarpeiden mukaan
¢ Monipuoliset ja sdadettavat lisdvarusteet mahdollistavat
ergonomisen ja tehokkaan tybéasennon
e Sisaltaa 5 kpl johdon pidikkeita helppoon ja siistiin
johtojen hallintaan
Saadettava korkeus: 670-1120 mm
Saatotallat lattian epatasaisuuksien kompensoimiseksi
Pdytatason kantavuus: 500 kg tasaista kuormaa
ESD poytatason mitat: 1836 x 900 mm

ESDSET1 ESD-maadoitussarja tyopisteelle

ESD-kytkentarasia, sisaltdd 1 Mohm sarjavastuksen
ESD-maadoitussarja tyopisterungolle
ESD-maadoitussarja rannekkeille
ESD-maadoitusranneke, 2 kpl

ESDMAT1 ESD-lattiamatto

e ESD-lattiamatto, 2000 x 1250 mm
¢ ESD-maadoitusjohto matolle

PANCONH18 Concept-laitepaneeli

Laitepaneeli integroiduille laitteille

Laitepaneelin runko on ESD-pulverimaalattua terasta

Moduulirakenne: laitemoduulit on helppo poistaa ja korvata

Laitemoduulien etupaneeleissa on polyesterikalvo, joka takaa

pitkan kayttdian etupaneelissa oleville merkinnadille

Energiaa saastava LED-valaistus integroitu laitepaneelin pohjaan

e Paneeli on varustettu avattavalla kannella

o Kaikki liitannat sijoitettu paneelin pohjaan, mika mahdollistaa
paneelin sijoittamiseen seinda vasten

e Paneeliosan korkeus pdytatasosta on vapaasti valittavissa

¢ Sisaltaa paneelin kannattimet

¢ Paneelin leveys: 1830 mm, max. 7 moduulia
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PANSOCKETLEU Schuko-pistorasiat
laitepaneeliin alle

¢ 4 kpl schuko-pistorasioita laitepaneelin alle, 2 kpl molemmissa
paadyissa

SU1 1-vaiheinen syottoyksikko 20

j
Paakytkin tyopisteelle START-asennolla ' @

Vihrea merkkivalo

Integroitu hatakatkaisija, kuittaus paakytkimesta
Uudelleenkaynnistyksen esto sahkokatkon jalkeen
16 A terminen ylikuormitussuoja ®-
0.03 A vikavirtasuoja kaikille laitteille
PE-liitin etupaneelissa

Sisaiset 1ahdot tyopisteen laitemoduuleille
Mitat: Y2-moduuli, 125(L) x 200(K) mm

L I

tr||

ACF2304 Huollettavan laitteen liitanta

e Suojaerotettu AC-lahto

Lahtodarvot: 230 V, 4 A, max. 1000 VA
Ylikuormitussuojat ensio- ja toisiopiirille
Elektroninen kytkentapiikin vaimennin
Mitat: 72-moduuli, 125(L) x 200(K) mm

ELPSL2 schuko-pistorasiat

¢ 2 kpl maadoitettua schuko-pistorasiaa
e Mitat: Y2-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm

ACF23010 Huollettavan laitteen liitanta

e Suojaerotettu AC-1ahto

Lahtbarvot: 230 V, 10 A, max. 2000 VA
Ylikuormitussuojat ensio- ja toisiopiirille
Elektroninen kytkentapiikin vaimennin
Mitat: %a-moduuli, 187.5(L) x 200(K) mm
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FLUKE179 Digitaalinen yleismittari

3 % numeron nayttd, suurin lukema 6000

Digitaalinen nayttd analogisella pylvaalla, taustavalo
True-rms jannite ja -virtamittaukset

Taajuus-, kapasitanssi- ja resistanssimittaukset
Jatkuvuusmittaus ja dioditesti merkkidanella
Automaattinen / manuaalinen alueenvalinta

Nayton pito ja automaattinen pito

Max / min / keskiarvo tallennus max / min -halytyksella
Smoothing-toiminto mahdollistaa nopeasti muuttuvien tulojen
suodatuksen

Varustettu teholahteella, ei paristonvaihtoa

Sulake etupaneelissa

Vakiovarusteet: kayttdohje, mittajohtimet, 80 BK
[Ampdotilamittapaa

Mitat: Y2-moduuli, 125(L) x 200(K) mm

DC-jannite

Mittausalue 600 mV...1000 V
Erottelukyky 0,1 mV
Tarkkuus 1 (0.09 % + 2 nro)
AC-jannite

Mittausalue 600 mV...1000 V
Erottelukyky 0,1 mV
Tarkkuus £ (1.0 % + 3 nro)
DC-virta

Mittausalue 60 mA...10 A
Erottelukyky 0.01 mA
Tarkkuus (1.0 % + 3 nro)
AC-virta

Mittausalue 60 mA...10 A
Erottelukyky 0.01 mA
Tarkkuus 1 (1.5 % + 3 nro)
Resistanssi

Mittausalue 600 Q...50 MQ
Erottelukyky 0,1 ohm
Tarkkuus (0.9 % + 1 nro)

Kapasitanssi

Mittausalue 1000 nF...9999 uF
Erottelukyky 1nF

Tarkkuus (1.2 % + 2 nro)
Taajuus

Mittausalue 100 Hz...100 kHz
Erottelukyky 0.01 Hz

Tarkkuus £ (0.1 % + 1 nro)
Lampdatila

Mittausalue -40 °C...+400 °C
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Erottelukyky 0.1 °C
Tarkkuus (1% 1.0 °C)

DCAEX355R Saadettava DC-jannitelahde

E

S

Lahtbarvot: 0-35V, 0-5A, 175 W

Lineaari / hakkuriteholahde

Vakiojannite / vakiovirta -toiminnot

Jannitteen karkea- ja hienosaato

Erilliset 4-numeroiset jannite- ja virtamittarit
Jannitemittari:

e Resoluutio: 10 mV

o Tarkkuus: 0.3 % lukemasta + 3 numeroa

Virtamittari:

¢ Resoluutio: 1 mA

o Tarkkuus: 0.5 % lukemasta + 3 numeroa

Aaltoisuus ja kohina: tyypillisesti < 1 mV rms (CV-tila, 20 mHz
kaistanleveys)

Kytkettédva sense-toiminto

Hiljainen jaahdytys, ei puhallinta

Lahto varustettu ON/OFF-kytkimella

Oikosulkusuojattu

Lahtd varustettu monikayttoisilla 4 mm turvanapaliittimilla.
Soveltuvat 4 mm eristetyille mittajohdoille, haarukkaliittimille ja
paljaille mittajohdoille

Mitat: %-moduuli, 187,5(L) x 200(K) mm

LPSL2 schuko-pistorasiat

2 kpl maadoitettua schuko-pistorasiaa
Mitat: a-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm

SWT1010SET Juotosasema

Teho: 90 W

Kanavat: 1

Lampdtila-alue: 100-450 °C

Lampdtilatarkkuus: £ 9 °C

Lampdtilavakaus: + 2 °C

Graafinen taustavalaistu LCD-nayttd

Automaattinen valmiustila, tilatieto juottimessa olevan
kiihtyvyysanturin kautta

Juotin:

e O0W, 24V

e Lampenemisaika (50-350°C): 7 s

ESD-suojattu

Sisaltd: muuntajaosa, juotin, juotinteline, juotinkarki taltta, = 2,4 x

[ 7 7 W

OO0
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0,8 mm
o Kayttdjannite: 230 V, 50/60 Hz
¢ Mitat: ¥%4-moduuli, 187.5(L) x 200(K) mm

XNT-KIT Juotoskarkisarja

o Sisaltaa viisi juotoskarkea:
e 0.25 mm piikki/taltta

1.6 mm lyhyt kartio/taltta

2.4mm lyhyt kartio/taltta

0.8 mm lyhyt kartio/taltta

1.2 mm pitka kartio/taltta

DPANEL Liitantapaneeli

o Liitdntapaneeli, max 4 liitantaa
o Mitat: Y4a-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm

DETH RJ45 liitanta

e RJ45 liitanta
o Vaatii litdntapaneelin DPANEL

DUSB2_A_C USB laturit E

e 2x USB laturia 1 x USB A, 1 x USB C; 5V 3.0A/ 9V 2.22A [ 12V
1.67A, POWER DELIVERY 3.0 DPANEL:iin

ELPSL2 schuko-pistorasiat

¢ 2 kpl maadoitettua schuko-pistorasiaa
e Mitat: Y2-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm
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WHT852283 Hylly

e Rakenne tehty ESD-pulverimaalatusta teraksesta
¢ Kiinnitetddn saatoputkiin

¢ Kantavuus: 50 kg

e Mitat: 890(L) x 300(S) mm

WHL859152 Laatikkolista

e ESD-pulverimaalattu terdsrakenne
¢ Kiinnitys taustareikalevyyn
e Leveys 895 mm

WEL806207 tai WEL806211 Poimintalaatikko

Muovinen poimintalaatikko

ESD-suojattu

Max. 8 kpl WHL859152-laatikkolistaan

Mitat: 105(L) x 165(S) x 75(K) mm WEL806207, 99(L) x 160(S) x
70(K) (WEL806211)

WSK91835008 Valaisinteline

¢ Valaisintelineen avulla valaisin voidaan kiinnittda ergonomisesti
tydpisteen ylapuolelle

¢ Rakenne tehty ESD-maalatusta terdksesta

o Korkeus- ja syvyyssaato

e Leveys, 2 x M900

LTNL1200 LED-valaisin

Valovirta: 7100 Im

Valaistusvoimakkuus: 3100 Ix £10 % (@ 1m)
Varintoisto: CRI > Ra 80

Varilampatila: 4000 K

Korkealaatuinen LED (MacAdams < 3)

Kayttoika > 50 000 tuntia (L90B10)

Valaisimen rungossa oleva himmennyspainike valon
sytytykseen/sammutukseen ja himmennykseen yhdella
kosketuksella

Himmennettava 10-100 %

Valotehokkuus: 125 Im/W

Teho max 56 W

Suunnattavuus: +45° vertikaalisesti

Sisaltaa 5 kpl johdon pidikkeita

Mitat (L x S x K): 1180mm x 120mm x 50mm
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C20PU-ESD Tuoli

e ESD-suojattu

o Kayttajaystavallinen ja nopeasti sdadettavissa

Suuri, ergonomisesti suunniteltu istuin ja selkdnoja seka
ristiselan tuki

Musta

Polyuretaani

Korkeussaatd/selkanoja/kallistussaatd
Kuormittamattomana jarruttavat pyoérat

Istuimen korkeus: 440-620 mm

WKV60641302 Laatikostovaunu ' s

Laatikot 2 x 100, 2 x 150 mm
Laatikostoissa kuularatakiskot

Kantavuus 60 kg / laatikko E—_d
Laatikot avautuvat 100 %
Keskuslukitus

ESD-pulverimaalattu terasrunko
Kaikki pyorat kaantyvia, kaksi jarrullista, halkaisija 100 mm

Mitat: 450(L) x 520(S) x 560(K) mm ' ‘
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