EP-moduulit TEKL’\B

Huom! Nama laitemoduulit ovat yhteensopivia vain BASIC-tyOpisteiden kanssa

EP15SU1

1-vaiheinen syottoyksikko

= Paakytkin koko tyopisteelle START-asennolla
= Vihred merkkivalo ‘ 5 '
= [ntegroitu hatakatkaisija, kuittaus paakytkimesta =
= Uudelleenkaynnistyksen esto sahkdkatkon jalkeen
= 30 mA vikavirtasuoja kaikille laitteille
= Sisaiset lahddt tydpisteen laitemoduuleille
= Mitat: 150(L) x 150(K) mm
= Optio:
=  EPI5LOCK Sahkonsyoton avainlukitus

EP15SU3

3-vaiheinen syottoyksikko

= Paakytkin koko tydpisteelle START-asennolla .
= Vihrea merkkivalo

= Integroitu hatakatkaisija, kuittaus paakytkimesta

= Uudelleenkaynnistyksen esto sahkokatkon jalkeen
= 30 mA vikavirtasuoja kaikille laitteille

= Termiset ylikuormitussuojat

= Sisdiset [ahdot tyopisteen laitemoduuleille

|

= Mitat: 300(L) x 150(K) mm
Optio: EPISLOCK Sahkdnsydtdn avainlukitus

EP15NET

Syottoyksikon ohjausmoduuli

= Mahdollistaa sahkonsyoton etaohjauksen yhdessa TMLC-

ohjelmiston kanssa po—
= Toiminnot
o Sahkén kytkentalupa @
e Sahkot paalta -ohjaus

e Sahkot paalla -tieto

= Avainkytkin ohjelmisto-ohjauksen ohittamiseen | ; |

= Ethernet-liitanta
= Mitat: T00(L) x 150(K) mm

EP15LOCK

Sahkoénsyoton avainlukitus

= Sahkoénsydton avainlukitus
= Mahdollistaa yhden pdydan tai poytaryhman sahkdisen
lukituksen
= Mitat: T0O(L) x 150(K) mm @
= Optio:
e Lukon sarjoitus
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EP-moduulit TEKL’\B

Huom! Nama laitemoduulit ovat yhteensopivia vain BASIC-tyOpisteiden kanssa

EP15xx

Pistorasiat

= EP1I5SCHUKO2 2 maadoitettua schuko-pistorasiaa
= EP151USB_A_C 1 maadoitettu schuko-pistorasia+l x USB A,1x USB C
5V 3.0A/9V 2.22A /12V 1.67A oy
= EP15CEE3 3-vaihepistorasia
= Mitat: TOO(L) x 150(K) mm

D-LITANNAT

USB-ja Ethernet liitannat

= EPISDPANEL Liitantapaneeli, max 4 liitantaa

= DETH RJ45-liitanta

= DUSBA USB-liitanta, A-tyyppi

= DUSBB USB-liitanta, B-tyyppi

= DUSB2 2 USB A-laturia, 5V, 21 A

= DUSB2 ACTXxUSBA 1xUSBC5V30A/9V 222A/12V167A
= Mitat: TOO(L) x 150(K) mm

EP15PS3

Turvanapaliittimet

= 3-vaiheinen turvanapaliitanta
= 4 mm suojatut liittimet

= 3L+N+PE e e
= Mitat: 100(L) x 150(K) mm ®e
EP15P02

Paineilmaliitanta

= Paineilmaliitanta, 2 lahtoa
= Lahdot varustettu pikaliittimilla
= Mitat: T100(L) x 150(K) mm

@ o
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EP-moduulit TEKL’\B

Huom! Nama laitemoduulit ovat yhteensopivia vain BASIC-tyOpisteiden kanssa

EP15POA

Saadettava paineilmaliitanta

= S3adettava lahtopaine 0.5-10 bar
= Mittari lahtopaineelle
= Lahtd varustettu pikaliittimilla, .
= Mitat: 200(L) x 150(K) mm
&

|

EP15DCA305PS

Saadettava tasajannitelahde

= Lahtdarvot: 0-30 V, O-5 A

= Oikosulkusuojaus

= Virran ja jannitteen mittaus

= Portaaton lahtdjannitteen asettelu

= Portaaton virranrajoituksen asettelu

= Lahto varustettu 4 mm turvanapaliittimilla
= Mitat: 250(L) x 150(K) mm > _4

EP15DCF242, EP20DCF242D

Kiintea tasajannitelahde

= Kelluva Iahto

= Aaltoisuus: < 50 mVpp

= Oikosulkusuojattu |

= Jannitteen tarkkuus parempi kuin 100 mV

= L3hto varustettu 4 mm turvanapaliittimilla ® o
= Mitat: TOO(L) x 150(K) mm

= Lahtdarvot: 24 V 2 A (EP15DCF242) / 2x24 V, 2 A (EP20DCF242D) ' =l

EP15DCF153, EP20DCF153D

Kiintea tasajannitelahde

= L3htoarvot: 15V, 3 A (EP15DCF153) /2 x 15V, 3 A (EP20DCF153D)
= Kelluva 1ahtd

= Aaltoisuus: < 50 mVpp

= Oikosulkusuojattu

= Jannitteen tarkkuus parempi kuin 100 mV ® o

= Lahtd varustettu 4 mm turvanapaliittimilla

= Mitat: TOO(L) x 150(K) mm S [
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Huom! Nama laitemoduulit ovat yhteensopivia vain BASIC-tyOpisteiden kanssa

EP15DCF123, EP20DCF123D

Kiintea tasajannitelahde

= Ldhtdarvot: 12 V, 3 A (EP15DCF123) /2 x12 V, 3 A (EP20DCF123D)
= Kelluva lahto

= Aaltoisuus: < 50 mVpp

= Oikosulkusuojattu ® @
= Jannitteen tarkkuus parempi kuin 100 mV

= Lahtd varustettu 4 mm turvanapaliittimilla e o e o
= Mitat: TOO(L) x 150(K) mm 2

EP15DCF335, EP20DCF335D
EP15DCF55, EP20DCF55D,

Kiintea tasajannitelahde

= Lahtdarvot:
33V, 5A (EPI5DCS335), 2x3,3 V, 5 A (EP20DCF355D)
5V, 5 A (EP15DCF55), 2x5 V, 5 A (EP20DCF55D) | ® o
= Kelluva Iahtoé
= Aaltoisuus: < 50 mVpp L e @
= Oikosulkusuojattu
= Jannitteen tarkkuus parempi kuin 100 mV -_ | NS
= L3hto varustettu 4 mm turvanapaliittimilla
= Mitat: TOO(L) x 150(K) mm

EP15ACF242

Kiintea vaihtojannitelahde

= Suojaerotettu AC-1ahtd

= Lahtdarvot: 2x24 V, 2 A, max. 100 VA

= Ylikuormitussuojat ensio- ja toisiopiirille
= Lahto varustettu 4 mm turvanapaliittimilla © ©

= Mitat: 200(L) x 150(K) mm ® o ® o

EP15ACF421

3-vaiheinen AC-liitanta

= Suojaerotettu AC-1ahtd

= Lahto: 24/42 VAC, 1 A

= Ylikuormitussuojat ensio- ja toisiopiirille L

= L4htd varustettu 4 mm turvanapaliittimilla o0 00
= Mitat: 200(L) x 150(K) mm
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EP-moduulit

TEKLAB

Huom! Nama laitemoduulit ovat yhteensopivia vain BASIC-tyOpisteiden kanssa

EP20ACF2302

Huollettavan laitteen liitanta

= Suojaerotettu AC-lahto

= Lahtdarvot: 230 V, 2 A, max. 500 VA

= Ylikuormitussuojat ensio- ja toisiopiirille
= Mitat: 200(L) x 150(K) mm

EP20ACAS505

1-vaiheinen saadettava vaihtojannitelahde

= Saatdmuuntaja 0-50 V, 5 A, 230VA

= Suojaerotettu

= Ylikuormitussuoja

= Lahto: 4 mm turvanapaliittimet

= Erilliset digitaaliset jannite- ja virtamittarit

= Jannitemittaus: 0-10 V AC erottelukyky 1 mV ja 10-50 VAC
10 mV, tarkkuus 1 %

= Virtamittaus: O-5 A AC erottelukyky 10 mA, tarkkuus 1 %

= Mitat: 300(L) x 150(K) mm

EP20SSLF2900

Juotosasema |

= Teho: 100 W

= Lampdtila-alue: 100-500 °C

= Kosketusnayttd

= Juotin TOO W, 32 V

= ESD-suojattu

= Automaattinen tehonalennus 15 minuutin jalkeen

= 3 esiaseteltavaa [ampotilaa W

= Sisaltd: muuntajaosa, juotin, juotinteline, juotinkarki 0,8 mm
= Kayttdjannite: 220-240 V, 50 Hz
= Mitat: 200(L) x 150(K) mm
= Vakiotera SDK601
= Saatavana myos irtolaitteena
= Optio:
SDKSDSERIE Juotoskarkisarja, 4 kpl
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Huom! Nama laitemoduulit ovat yhteensopivia vain BASIC-tyOpisteiden kanssa

EP15DYM410
Digitaalinen yleismittari

= 315 numeron nayttd, 3999 steps

= Perustarkkuus +0.5 % + 2 digit

= Dioditesti

= Jatkuvuustesti

= Nayton pitotoiminto

= Suhteelliset mittaukset

= Kayttdjakson (%) mittaukset

= Lampdtilamittaus K-tyyppi Thermocouple
= Nayton taustavalo

= Sisaltaa verkkolaitteen

= Vakiovarusteet: kayttéohje, mittajohtimet,
= Saatavana myos irtolaitteena

= Mitat: 100(L) x 150(K) mm

\ Alueet Paras erottelukyky Paras tarkkuus, = (a % lukemasta + b nhumeroa)
DC-jannite 100 pV - 1000 V 0.001 mV 05%+2
AC-jannite 100 pV - 1000 V 0.001 mV 1%+5
DC-virta 1I0pA-T0A 0.01 pA 08%+2
AC-virta TIOpA-10A 0.01 pA 1% +5
Resistanssi 100 mQ - 40 MQ 0.01Q 08%+2
Kapasitanssi 1 pF-200 uF 0.001 nF 05%+3
Taajuus 1Hz - 500 kHz 0.001 Hz 02%+2
Lampodtila 0..+1300 °C 1°C 2%+3
EP15FLUKE115

Digitaalinen yleismittari

= AC/DC -jannite mittaukset max 600V

= Suurikokoinen naytté valkoisella LED-taustavalolla

= True-RMS epalineaaristen kuormien tarkkaan mittaamiseen

= AC/DC-virrat: Mittaa 20 A (30 sekunnin hetkellinen arvo, 10 A
jatkuva)

= Resistanssi, jatkuvuus, taajuus ja kapasitanssi

= Min/Max/Avg -tallennus.

= Ei sisalla teholahdettd, paristokayttdinen

= Vakiovarusteet: kayttdohje, mittajohtimet
Mitat: T00(L) x 150(K) mm

Alueet ‘ Paras erottelukyky Paras tarkkuus
DC-jannite 600V 1mV +05% +2
AC-jannite 600V 1mV +1.0% +3
DC-virta 10 A 1mA +1.0% +3
AC-virta 10 A 0.01 A #15%+3
Resistanssi 40 MQ 010 +0.9 % +1
Kapasitanssi 10000 pF 1nF #19% +2
Taajuus 50 kHz 0.01 Hz +01% +2
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EP15GAL

Galvanometri

= Virran laadun mittausyksikko
= 4 mm turvanapalahdot

= Alue: -50 UA..+50 UA ‘__ |
= Naytdn tarkkuus: analoginen mittari "
= Tarkkuus + 1.5 UA e

= Mitat: TOO(L) x 150(K) mm

EP15DM

Digitaalinen jannite- ja virtamittari

= Digitaalinen jannitemittari
e Laadukas DC-janntteen mittausyksikkod
e 4 mm turvanapalahdoét
e Alue: 0-20V
e Nayton resoluutio: 0.01V
e Nayton tarkkuus: + 0.2V

= Digitaalinen virtamittari | J
e Laadukas DC-virran mittausyksikkd
e 4 mm turvanapalahdoét
e Alue: 0O-5A
e Nayton resoluutio: 0.01 A
e Nayton tarkkuus: + 0.02 A
e Mitat: 150(L) x 150(K) mm
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