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Concept Tower -työpiste 

TABCONH/E, TABCONCH, PANCON 

 

Concept Tower -pöytämallistossa on 1500, 1800 ja 2000 mm leveät ja 900 mm syvät työpisteet. joita saatavana 
myös sähköisellä korkeuden säädöllä. Mallistoon kuuluu myös kulmatyöpiste. 

ESD-turvallinen ja täydellinen ESD-suojatun alueen (EPA) luomiseen. Sopii puhdastiloihin (ISO-luokka 7). 

Pöytien korkea säätöputkikehikko mahdollistaa monipuolisen valikoiman lisävarusteita, jotka voidaan asentaa 
pöytätason ja myös laitepaneelin yläpuolelle, esim. LED- työvalaisin, hyllyt, reikälevyt jne. 

Paneelin sähkö- data- ja muut liitännät ovat helposti käytettävissä paneelin alla, jolloin pöydät voidaan sijoittaa 
vastakkain tai seinän viereen. 

▪ Työpisterunko 
• ESD-pulverimaalattu teräsrunko 
• Huojuntatuki tukevan rakenteen takaamiseksi 
• L-malliset jalat, jotka portaattomasti säädettävissä 

700-1100 mm 
• Kantavuus: 500 kg, moottoroidut mallit 400 kg 

tasaista kuormaa 
• Säätötallat jaloissa lattian epätasaisuuksien 

kompensoimiseksi  
• Pöytätaso laminaattipintainen ja reunalistoitettu 

pyöristetyllä muovilistalla, harmaa 
• Optiona olevan ESD-tason pintalaminaatti ja sisus 

puolijohtavia, muoviset reunalistat 
• Säätöputkikehikon korkeus 1300 mm pöytätasosta 
• Harmaat taustareikälevyt 

• Pöydät voidaan varustaa pyöräsarjoilla 
▪ Laitepaneeli 

• Laitepaneeli integroiduille laitteille 
• Laitepaneelin runko on ESD-pulverimaalattua 

terästä 
• Moduulirakenne: laitemoduulit on helppo poistaa 

ja korvata 
• Laitemoduuleissa kestävä polyesterikalvo  
• Energiaa säästävä LED-valaistus integroitu 

laitepaneelin pohjaan 
• Paneeli on varustettu avattavalla kannella 
• Paneelin korkeus pöytätasosta voidaan valita 

vapaasti 
• Kaikki liitännät sijoitettu paneelin pohjaan, mikä 

mahdollistaa paneelin sijoittamiseen seinää vasten  
 

Työpisteet, vakiotaso Työpisteet, ESD-taso Pöytätason mitat L x S (mm) 
TABCONH15, TABCONH15E ETABCONH15, ETABCONH15E 1530 x 900 
TABCONH18, TABCONH18E ETABCONH18, ETABCONH18E 1830 x 900 
TABCONH20, TABCONH20E ETABCONH20, ETABCONH20E 2030 x 900 
TABCONCH10 ETABCONCH10 Kulmatyöpiste 
E = Sähköinen korkeussäätö 

 

Laitepaneelit Moduuleja max. Paneelin leveys, mm 
PANCONH15 6 1530 
PANCONH18 7 ¼  1830 
PANCONH20 8 2030 
PANCONCH10 3 ½ KULMAMALLI 

 

Optio: Kuvaus 
PANSOCKETLEU 2 x 2 kpl schuko-pistorasiat laitepaneelin alla 


